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HYPERPRO Werkzeuge, verwendet in dieser Anleitung:

‘o B

Werkzeug Umschreibung Teilenummer
A /B, C Kartuschengabel Werkzeugsatz HP-TO1
D Big Piston Gabel Kappe Schliissel 45mm HP-T102
E Big Piston Gabel Kartusche Schltssel HP-T101
F Gabelkappen- und Kartuschenwerkzeuge (fiir einige Modelle erforderlich) siehe Label
G Federbeinpresse, zum Austausch der Feder HP-T02
H Adapter Hydraulischer Vorspannung fir Federbeinpresse HP-T26
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Sicherheitshinweis: — wichtige Information in Bezug auf die Sicherheit ist angegeben mit den folgenden Notizen:

. ACHTUNG! - Die Nichtbeachtung dieser Warnung kann zu schweren oder tédlichen Verletzungen fiihren!
. HINWEIS: - Weist auf Information hin, die fiir die Vorgehensweise wichtig ist.

ACHTUNG! - Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und stellen Sie sicher, daf3 Sie die Montageanleitung vollstéandig
verstanden haben. Im Zweifel wenden Sie sich bitte an Hyperpro oder eine Fachwerkstatt.
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F1: VORDERGABEL BASIC

1 Messen Sie den Abstand vom Ende des Gabelrohrs bis
zur Oberseite der Gabelbriicke (1). Lésen Sie die
Klemmschrauben von der oberen Gabelbriicke (5).

Ldsen sie die Schraubkappen (4) etwa 0.5 Umdrehung.

Sollte das nicht moglich sein in der normalen Position,
schieben Sie die Gabel nach unten durch (nach
Entfernen des Rades), klemmen Sie diese etwa 30mm
Uber die untere Gabelbriicke (6) und lésen Sie die
Schraubkappen dann (4).

+0.5 UMDREHUNG

Tipp: Verwenden Sie Papier auf die Sechskanten um
Beschadigungen zu verhindern.

Das Losen der Schraubkappen nach dem Ausbau ist
praktisch unmdglich. Auf keinen Fall sollte die Gabel in
einen Schraubstock geklemmt werden: dies kann zu
Beschéadigungen fihren. Es kann mdglich sein, das
Gabelrohr einfach mit den Handen zu klemmen, wenn
ein Luftschlissel benutzt wird.

2 Sichern Sie das Motorrad mit freiem Vorderrad und
entfernen Sie die Gabel. Weitere Informationen hierzu
finden Sie in der Werkstattanleitung lhres Motorrades.

3 Entfernen Sie die Schraubkappen (4) der Gabel.

ACHTUNG! Bitte beachten Sie, daR die Schraub- @
kappen hochgedriickt werden durch die
Federvorspannung!

4 Entfernen Sie die internen Teile: Vorspannungsbuchse
(7), Simmering(e) und die Feder. Beachten Sie wo und

wie die Teile montiert sind, manchmal haben die
Federn eine konische Seite.

Entleeren Sie das alte Ol in einen geeigneten Behlter.

Halten Sie die Gabel kopfuber und schieben Sie die

Gabel ein und aus, um das letzte Ol aus der Gabel zu N
pumpen (= 10 bis 20 Mal, bis keine Dampfung mehr

spurbar ist).

Altes Ol ist schadlich fiir die Umwelt, bitte immer

fachgerecht entsorgen!

5 Untersuchen Sie die Teile auf ihren Zustand.
Defekte Teile und / oder undichte Dichtungen sollten

ersetzt werden. Wenn eine Oldichtung ersetzt wird, r\-’/-\‘|
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Uberpriifen Sie auch das Innenrohr auf Beschadigungen.
Reinigen Sie alle Teile vor dem erneuten Zusammenbau.

HYPERPRO Gabel6l der richtigen Viskositat (siehe Label:
HyPERPRO OIL) bis etwas unter die gewiinschte Olstand
fullen (siehe Label: OIL LEVEL). /

6 Die Gabel vollstandig zusammendriicken und mit ////
7

Pumpen Sie die Luft aus der Gabel durch diese ein- und
aus zu schieben (+ 10 bis 20 mal).

7 Messen sie den Olstand (Luftkammer): Die Gabel
vollstandig zusammendriicken (ohne Feder und andere
lose Teile). Stellen Sie sicher, daf? die Gabel im
hydraulischen Anschlag zusammengedriickt ist. Wenn das
Komprimieren schwerer wird, driicken Sie weiter, bis der @
Stahl-Stahl-Kontakt spirbar ist.

OIL LEVEL

Der Olstand ist der Abstand zwischen der Kante des
Rohres und dem Ol innen. Halten Sie die Gabel senkrecht. i
Verwenden Sie ein MaBband; schieben Sie es hinein, bis
es nur leicht das Ol in der Gabel beriihrt, halten Sie es
gegen die Oberkante des Rohres und lesen Sie den
Olstand ab.

Ol hinzufiigen oder entfernen, bis der gewiinschte
Olstand erreicht ist (siehe Label: OIL LEVEL). Stellen Sie
sicher, daf} keine Luft in der Gabel ist (siehe Schritt 6).

8 Montieren Sie die HYPERPRO Feder in die Gabel.
Beachten Sie das Label fur die Montagerichtung,
normalerweise ist die progressive Seite nach oben
montiert * (siehe Bild; UP). Manchmal gibt es einen
Aufkleber, der zeigt was die Oberseite ist. Entfernen Sie
den Aufkleber vor Gebrauch.

Montieren Sie den / die Simmerring(e) und die
Vorspannbuchse, falls vorhanden. Die
Montagereihenfolge der Teile ist identisch mit dem Original *(es sei denn, es gibt eine Notiz
auf dem Label).

9 Montieren Sie die Schraubkappen (4) in der Gabel. Halten Sie das Gabelrohr fest, driicken Sie
die Feder mit der Schraubkappe zusammen und schrauben Sie sie in das Rohr.
ACHTUNG! Stellen Sie sicher, daR die Kappe ein paar Umdrehungen festgeschraubt ist,
bevor Sie den Druck ablassen, da die Federvorspannung die Kappe herausdriickt und beim
Loslassen herausspringen kdnnte.

Fur Schraubkappen mit Zugstufeneinstellstange:
Beachten Sie, daR die Einstellstange richtig in die Kartusche passt. Die Einstellstange sollte in
die Mitte der Kartusche passen; sie gleitet auf einen Einstellmechanismus innerhalb der Gabel
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und passt normalerweise in nur eine Richtung, wegen einer flachen Seite auf der
Einstellstange. Die Stange gleitet Uber die Einstellvorrichtung innen, zwingen Sie die Kappe
nicht, da dies die Einstellstange beschadigt.

Wenn zwischen der Vorspannbuchse / Feder und der Kappe ein Spalt vorhanden ist, ist die
Einstellstange nicht richtig in die Kartusche eingesetzt, nehmen Sie sie heraus und setzen Sie
sie wieder ein, bis sie richtig eingesetzt ist. Wenn die Gabelkappe richtig montiert ist, sitzt die
Unterseite der Gabelkappe auf der Vorspannbuchse oder der Feder, mit (fast) keinem
Raum dazwischen. Driicken Sie auf die Gabelkappe (und damit direkt auf die Feder) und
schrauben Sie sie in das Rohr. ACHTUNG! Stellen Sie sicher, daR3 die Kappe ein paar
Umdrehungen festgeschraubt ist, bevor Sie den Druck ablassen, da die Federvorspannung
die Kappe herausdriickt und beim Loslassen herausspringen koénnte.

10 Wenn vorhanden, die Federvorspannung (3) wie angegeben einstellen (siehe Label: SPRING
PRELOAD). Die Vorspannung wird durch die Anzahl der Ringe angegeben, die auf der
Einstellvorrichtung sichtbar sind.

Weniger Ringe zeigen mehr Vorspannung an (es sei denn, die Gabel hat die Vorspannung
umgekehrt, Gberpriifen Sie das Label auf eine Notiz). Die Vorspannung kann eingestellt
werden, um den statischen Durchhang einzustellen, den Einsteller im Uhrzeigersinn fur mehr
Vorspannung drehen (siehe S2).

Falls vorhanden, die Zugstufendampfung (2) wie angegeben einstellen (siehe Label:
REBOUND).

11 HvypPeERPRO Gabelfett reduziert die Reibung der Vorderradgabel.
Ziehen Sie die Staubdichtungen vorsichtig mit einem kleinen
flachen Schraubenzieher vom Auf3enrohr der Gabel ab. Das Fett
auf das innere Rohr der Gabel (11) anwenden und die Gabel
hinein und heraus bewegen. Wiederholen Sie dies.

Schmieren Sie etwas Fett auf die Staubdichtungen, damit sie \
leichter montiert werden kdnnen. Setzen Sie die Staubdichtungen -
wieder ein und entfernen Sie das Uberschissige Fett.

12 Bauen Sie das Motorrad wieder zusammen, sehen Sie sich das Werkstatthandbuch des
Motorrads an. Montieren Sie die Gabel im in Schritt 1 gemessenen Abstand (es sei denn, es
gibt eine Notiz auf dem Label).

Stellen Sie sicher, daR alles mit dem korrekten Drehmoment festgezogen ist.

13 Wenn das Motorrad wieder auf den Radern steht, I6sen Sie die
Klemmschraube(n) der Vorderachse (13).

Driicken Sie die Vordergabel einige Male so tief wie mdglich,
damit sich die Gabel in der Position mit der geringsten Reibung
absetzen kann.

Die Klemmschraube(n) an der Vorderachse festschrauben (13).
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F2: VORDERGABEL MIT KARTUSCHE

1 Messen Sie den Abstand vom Ende des Gabelrohrs
bis zur Oberseite der Gabelbriicke (1). Lésen Sie die
Klemmschrauben von der oberen Gabelbricke (5).

Lésen sie die Schraubkappen (4) etwa 0.5 Umdrehung.

Sollte das nicht méglich sein in der normalen Position,
schieben Sie die Gabel nach unten durch (nach
Entfernen des Rades), klemmen Sie diese etwa 30mm
Uber die untere Gabelbriicke (6) und I6sen Sie die
Schraubkappen dann (4).

Tipp: Verwenden Sie Papier auf die Sechskanten um
Beschadigungen zu verhindern.

Das Losen der Schraubkappen nach dem Ausbau ist
praktisch unmdglich. Auf keinen Fall sollte die Gabel in
einen Schraubstock geklemmt werden: dies kann zu
Beschéadigungen fiihren. Es kann méglich sein, das
Gabelrohr einfach mit den Handen zu klemmen, wenn
ein Luftschlissel benutzt wird.

2 Sichern Sie das Motorrad mit freiem Vorderrad und
entfernen Sie die Gabel. Weitere Informationen hierzu
finden Sie in der Werkstattanleitung lhres Motorrades.

3 Falls vorhanden, drehen Sie die Dampfungseinsteller oben auf der Gabel (2) im
Uhrzeigersinn, bis die Dampfung vollstandig geschlossen ist; Dies erleichtert spater die
korrekte Montage der Gabel. Die Position der Einsteller an der Unterseite der Gabel (12) ist
nicht wichtig.

Entfernen Sie die Schraubkappen (4) von der Gabel. Bewegen Sie das Rohr nach unten und
legen Sie die Vorspannbuchse frei (7).

4 Das Werkzeug (A) durch die Locher in die Vorspannbuchse (7) fiihren. Wenn keine Locher
vorhanden sind, spannen Sie die Abstandshalter mit den 3 Schrauben im Werkzeug (A), aber
nicht zu fest, da dies zu Schéaden fuhren kann.
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Driicken Sie den Abstandshalter und die Feder mit dem
Werkzeug (A). Lassen Sie eine zweite Person die
Dampferstange mit der Schraubkappe (4) herausziehen
und die Platte (B) platzieren zwischen der Mutter (8) und
der Vorspannbuchse (7).

Wenn die Vordergabel eine umgekehrte
Vorspannungseinstellung hat (siehe Label), muss die
Vorspannung auf das Minimum eingestellt werden (1
Ring zeigt), bevor dies durchgefiihrt werden kann.

5 Halten Sie die Mutter (8) mit einem Schlissel fest und
entfernen Sie die Schraubkappe (4) durch Drehen der
Vorspannungseinsteller (3).

Den Zugstufeneinstellstift (10) entfernen. Manchmal ist
er an der Schraubkappe befestigt. Beachten Sie, wie
die Einstellstange zur Gabel passt.

6 Das Werkzeug (C) an der Dampferstange
anschrauben. Dricken Sie auf das Werkzeug (A),
lassen Sie eine zweite Person die Dampferstange
nach oben ziehen und die Platte (B) entfernen.

7 Entfernen Sie das Werkzeug (A). Entfernen Sie die
internen Teile: Vorspannungsbuchse (7), Simmering(e)
und die Feder. Beachten Sie, wo und wie die Teile
montiert sind, manchmal haben die Federn eine

konische Seite. N
8 Entleeren Sie das alte Ol in einen geeigneten Behalter. =
Halten Sie die Gabel aufrecht und pumpen Sie die ~
c @

Gabel: Bewegen Sie den Dampferstab und das
Innenrohr einige Male langsam nach oben und unten,
um das gesamte Ol aus der Dampferkartusche zu
pumpen. Halten Sie die Gabel kopfuber und gief3en
Sie das Ol aus der Gabel. Dann pumpen Sie die Gabel
erneut. Wiederholen Sie diesen Vorgang einige Male,
um das gesamte Ol von der Gabel zu entfernen (+ 5
mal, bis keine Dampfung mehr gefuhlt werden kann).

Altes Ol ist schadlich fiir die Umwelt, bitte immer
fachgerecht entsorgen!

9 Untersuchen Sie die Teile auf ihren Zustand. Defekte
Teile und / oder undichte Dichtungen sollten ersetzt
werden. Wenn eine Oldichtung ersetzt wird, tiberpriifen
Sie auch das Innenrohr auf Beschadigungen.

Reinigen Sie alle Teile vor dem erneuten

Zusammenbau. I__‘___‘ . -‘H\'i
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10

11

12

13

14

15

Die Gabel vollstandig zusammendriicken und mit
HYPERPRO Gabel6l der richtigen Viskositat (siehe Label:
HyPERPRO OIL) bis etwas unter die gewiinschte Olstand
fullen (siehe Label: OIL LEVEL).

Pumpen Sie die Luft aus der Gabel durch diese ein- und
aus zu schieben (+ 10 bis 20 mal).

Messen sie den Olstand (Luftkammer): Die Gabel
vollstandig zusammendriicken (ohne Feder und andere
lose Teile). Stellen Sie sicher, daf? die Gabel im
hydraulischen Anschlag zusammengedriickt ist. Wenn das
Komprimieren schwerer wird, driicken Sie weiter, bis der
Stahl-Stahl-Kontakt spurbar ist.

Der Olstand ist der Abstand zwischen der Kante des
Rohres und dem Ol innen. Halten Sie die Gabel senkrecht.
Verwenden Sie ein Ma3band; schieben Sie es hinein, bis
es nur leicht das Ol in der Gabel beriihrt, halten Sie es
gegen die Oberkante des Rohres und lesen Sie den
Olstand ab.

Ol hinzufiigen oder entfernen, bis der gewiinschte
Olstand erreicht ist (siehe Label: OIL LEVEL). Stellen Sie
sicher, daf3 keine Luft in der Gabel ist (siehe Schritt 10).

Montieren Sie die HYPERPRO Feder in der Gabel.
Beachten Sie das Label fur die Montagerichtung,
normalerweise ist die progressive Seite nach oben
montiert *(siehe Bild; UP). Manchmal gibt es einen
Aufkleber, der zeigt was die Oberseite ist. Entfernen Sie
den Aufkleber vor dem Gebrauch.

Montieren Sie den / die Simmerring(e) und die
Vorspannbuchse, falls vorhanden. Die
Montagereihenfolge der Teile ist identisch mit dem
Original (es sei denn, es gibt eine Notiz auf dem Label).

,
7
g

(3)OIL LEVEL

®)

Setzen Sie das Werkzeug (A) auf die Vorspannbuchse (7). Vorspannbuchse und Feder
zusammendriicken. Lassen Sie eine zweite Person die Dampferstange herausziehen und
legen Sie die Platte (B) zwischen die Mutter (8) und die Vorspannbuchse (7).

Schrauben Sie die Mutter (8) etwas nach unten. Werkzeug C entfernen. Den
Zugstufeneinstellstift (10) in die Dampferstange (9) einsetzen. Die Schraubkappe (4) bis zum
Anschlag auf die Dampferstange schrauben, nicht zu fest anziehen, da dies den Verstell-

mechanismus stort. Halten Sie die Kappe (4) und ziehen Sie die Mutter (8) gegen die Kappe.

Driicken Sie auf das Werkzeug (A). Lassen Sie eine zweite Person die Platte (B) entfernen.
Entlasten Sie die Feder langsam und stellen Sie sicher, daB alles richtig zusammenkommt.

Spring manual v3.3 DE
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16

17

18

19

20

Ziehen Sie das Rohr nach oben und montieren Sie die Schraubkappen (4) in der Gabel.

Wenn vorhanden, die Federvorspannung (3) wie angegeben einstellen (siehe Label: SPRING
PRELOAD). Die Vorspannung wird durch die Anzahl der Ringe angegeben, die auf der
Einstellvorrichtung sichtbar sind.

Weniger Ringe zeigen mehr Vorspannung an (es sei denn, die Gabel hat die Vorspannung
umgekehrt, Gberpriifen Sie das Label auf eine Notiz). Die Vorspannung kann eingestellt
werden, um den statischen Durchhang einzustellen, den Einsteller im Uhrzeigersinn fiir mehr
Vorspannung drehen (siehe Abschnitt S2).

Falls vorhanden, die Dampfung wie angegeben einstellen (siehe Label: REBOUND &
COMPRESSION).

Der Zugstufeneinsteller (2) befindet sich normalerweise an der Oberseite der Gabel und die
Druckstufeneinsteller an der Unterseite der Gabel (12).

Klicks oder Umdrehungen werden ab der maximalen Einstellung gezahlt: Drehen Sie zuerst
die Schraube (im Uhrzeigersinn) auf die maximale Einstellung. Drehen Sie dann die Schraube
mit der auf dem Label angegebenen Anzahl der Klicks oder Umdrehungen heraus (gegen den
Uhrzeigersinn).

HYPERPRO Gabelfett reduziert die Reibung der Vorderradgabel.
Ziehen Sie die Staubdichtungen vorsichtig mit einem kleinen
flachen Schraubenzieher vom AufRenrohr der Gabel ab. Das Fett
auf das innere Rohr der Gabel (11) anwenden und die Gabel
hinein und heraus bewegen. Wiederholen Sie dies.

Schmieren Sie etwas Fett auf die Staubdichtungen, damit sie
leichter montiert werden kdnnen. Setzen Sie die Staubdichtungen
wieder ein und entfernen Sie das uberschissige Fett.

Bauen Sie das Motorrad wieder zusammen, sehen Sie sich das
Werkstatthandbuch des Motorrads an. Montieren Sie die Gabel in
dem in Schritt 1 gemessenen Abstand (es sei denn, es gibt eine
Notiz auf dem Label).

Stellen Sie sicher, daf alles mit dem korrekten Drehmoment
festgezogen ist.

Wenn das Motorrad wieder auf den Radern steht, 16sen Sie die Klemmschraube(n) der
Vorderachse (13).

Driicken Sie die Vordergabel einige Male so tief wie moglich, damit sich die Gabel in der
Position mit der geringsten Reibung absetzen kann.

Die Klemmschraube(n) an der Vorderachse festschrauben (13).

10
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F3: BIG PISTON GABEL

1 Messen Sie den Abstand vom Ende des Gabelrohrs
bis zur Oberseite der Gabelbriicke (1). Lésen Sie die
Klemmschrauben von der oberen Gabelbricke (5).

Lésen sie die Schraubkappen (4) etwa 0.5 Umdrehung
mit Spezial Werkzeug (D).

Sollte das nicht méglich sein in der normalen Position,
schieben Sie die Gabel nach unten durch (nach
Entfernen des Rades), klemmen Sie diese etwa 30mm
Uber die untere Gabelbriucke (6) und l6sen Sie die
Schraubkappen dann (4).

Tipp: Verwenden Sie Papier auf die Sechskanten um
Beschadigungen zu verhindern.

Das Ldsen der Schraubkappen nach dem Ausbau ist
praktisch unmdoglich. Auf keinen Fall sollte die Gabel in
einen Schraubstock geklemmt werden: dies kann zu
Beschéadigungen fuhren. Es kann mdglich sein, das
Gabelrohr einfach mit den Handen zu klemmen, wenn 8
ein Luftschlissel benutzt wird

2 Sichern Sie das Motorrad mit freiem Vorderrad und
entfernen Sie die Gabel. Weitere Informationen hierzu
finden Sie in der Werkstattanleitung lhres Motorrades.

3 Entfernen Sie die
Schraubkappen (4) von der
Gabel. Bewegen Sie das Rohr
nach unten und legen Sie die
Dampferstange (9) frei.

4 Das Ende der Kartusche (14)
ist in der Rohre zu sehen.
Spannen Sie den Ful3 der
Gabel in einen Schraubstock
mit weichen Backen. Legen Sie das Werkzeug (E) iiber die
Dampferstange und in die Kartuschenkappe, stellen Sie
sicher, daf} Sie die richtige Seite des Werkzeugs
verwenden. Verwenden Sie einen Schliussel am Werkzeug =
(E) und drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um die
Kartusche zu I8sen. Entfernen Sie die Kartusche von der
Gabel.

5 Entleeren Sie das alte Ol in einen geeigneten Behdlter. \
Halten Sie die Gabel aufrecht und pumpen Sie die Gabel:
Bewegen Sie den Dampferstab und das Innenrohr einige r\
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Male langsam nach oben und unten, um das gesamte
Ol aus der Dampferkartusche zu pumpen. Halten Sie
die Gabel kopfiiber und gieRen Sie das Ol aus der
Gabel. Dann pumpen Sie die Gabel erneut.
Wiederholen Sie diesen Vorgang einige Male, um das
gesamte Ol von der Gabel zu entfernen (+ 5 mal, bis
kein Dampfung mehr spurbar ist).

Altes Ol ist schadlich fiir die Umwelt, bitte immer
fachgerecht entsorgen!

Entfernen Sie die internen Teile: Vorspannungsbuchse
(7), Simmering(e) und die Feder. Beachten Sie, wo und
wie die Teile montiert sind.

Untersuchen Sie die Teile auf ihren Zustand. Defekte
Teile und / oder undichte Dichtungen sollten ersetzt
werden. Wenn eine Oldichtung ersetzt wird, iberpriifen
Sie auch das Innenrohr auf Beschadigungen.

Reinigen Sie alle Teile vor dem erneuten
Zusammenbau.

Die Gabel vollstandig zusammendriicken und mit
HYPERPRO Gabeldl der richtigen Viskositét (siehe Label:
HYPERPRO OIL) bis etwas unter die gewiinschte Olstand
fullen (siehe Label: OIL LEVEL).

Pumpen Sie die Luft aus der Gabel durch diese ein-
und aus zu schieben (£ 10 bis 20 mal).

Messen Sie den Olstand (Luftkammer): Die Gabel
vollstdndig zusammendriicken (ohne Feder und andere
lose Teile). Stellen Sie sicher, daf? die Gabel im
hydraulischen Anschlag zusammengedriickt ist. Wenn
das Komprimieren schwerer wird, driicken Sie weiter, bis
der Stahl-Stahl-Kontakt spurbar ist.

Der Olstand ist der Abstand zwischen der Kante des
Rohres und dem Ol innen. Halten Sie die Gabel
senkrecht. Verwenden Sie ein Mal3band; schieben Sie es
hinein, bis es nur leicht das Ol in der Gabel beriihrt,
halten Sie es gegen die Oberkante des Rohres und lesen
Sie den Olstand ab.

Ol hinzufiigen oder entfernen, bis der gewiinschte
Olstand erreicht ist (siehe Label: OIL LEVEL). Stellen Sie
sicher, daf? keine Luft in der Gabel ist (siehe Schritt 7).

—

(@

O
=~

o=
QIL LEVEL
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9

10

11

12

13

14

Montieren Sie die HYPERPRO Feder in der Gabel.
Beachten Sie das Label fir die Montagerichtung,
normalerweise ist die progressive Seite nach oben
montiert *(siehe Bild; UP). Manchmal gibt es einen
Aufkleber, der zeigt was die Oberseite ist. Entfernen Sie
den Aufkleber vor Gebrauch.

Montieren Sie den / die Simmerring(e) und den
Vorspannbuchse, falls vorhanden. Die Montage-
reihenfolge der Teile ist identisch mit der Original (es
sei denn, es gibt eine Notiz auf dem Label)

Schieben Sie die Kartusche vorsichtig in das Rohr und
driicken Sie sie langsam herunter. Spannen Sie den
Ful? der Gabel in einen Schraubstock mit weichen Backen. Legen Sie das Werkzeug (E) tiber
die Dampferstange und in die Kartuschenkappe. Stellen Sie sicher, daR Sie die richtige Seite
des Werkzeugs verwenden. Verwenden Sie einen Schliissel am Werkzeug (E) und drehen Sie
sie im Uhrzeigersinn, um die Kartuschenkappe festzuziehen.

Ziehen Sie das Rohr nach oben und montieren Sie die Schraubkappen (4) in der Gabel.

Die Federvorspannung (3) wie angegeben einstellen (siehe Label: SPRING PRELOAD). Die
Einsteller befindet sich an der Unterseite der Gabel. Die Vorspannung kann eingestellt
werden, um den statischen Durchhang einzustellen, den Einsteller im Uhrzeigersinn fiir mehr
Vorspannung drehen (siehe Abschnitt S2).

Die Dampfung wie angegeben einstellen (siehe Label: REBOUND & COMPRESSION).

Die Zugstufen- (2) und Druckstufeneinsteller (12) befinden sich an der Oberseite der Gabel.
Klicks oder Umdrehungen werden ab der maximalen Einstellung gezahit: Drehen Sie zuerst
die Schraube (im Uhrzeigersinn) auf die maximale Einstellung. Drehen Sie dann die Schraube
mit der auf dem Label angegebenen Anzahl der Klicks oder Umdrehungen heraus (gegen den
Uhrzeigersinn)

HYPERPRO Gabelfett reduziert die Reibung der Vorderradgabel.
Ziehen Sie die Staubdichtungen vorsichtig mit einem kleinen
flachen Schraubenzieher vom Auf3enrohr der Gabel ab. Das Fett
auf das innere Rohr der Gabel (11) anwenden und die Gabel
hinein und heraus bewegen. Wiederholen Sie dies.

Schmieren Sie etwas Fett auf die Staubdichtungen, damit sie
leichter montiert werden kénnen. Setzen Sie die
Staubdichtungen wieder ein und entfernen Sie das Uberschussige Fett.

Bauen Sie das Motorrad wieder zusammen, sehen Sie sich das Werkstatthandbuch des
Motorrads an. Montieren Sie die Gabel im in Schritt 1 gemessenen Abstand (es sei denn, es
gibt eine Notiz auf dem Label).

Stellen Sie sicher, daB alles mit dem korrekten Drehmoment festgezogen ist.
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15 Wenn das Motorrad wieder auf den Radern steht, Iésen Sie die
Klemmschraube(n) der Vorderachse (13). \
Driicken Sie die Vordergabel einige Male so tief wie mdoglich, S )
damit sich die Gabel in der Position mit der geringsten Reibung Q
absetzen kann.
\ B —13

Die Klemmschraube(n) an der Vorderachse festschrauben (13).

F4: ANDERE GABELTYPEN

Leider kénnen wir nicht alle verschiedenen Gabeltypen abdecken. Informationen zu folgenden und
anderen Gabeltypen finden Sie in der Werkstattanleitung Ihres Fahrzeug- oder Gabelherstellers:

. »Separate Function®“ Gabeln haben unterschiedliche Gabelfunktionen links und rechts.
Einige haben Druckstufendampfung im einen und Zugstufendampfung im anderen
Gabelholm. Manche haben nur einen Gabelholm mit einem Dampfungssystem. Manche
haben nur einen Gabelholm mit einer Feder.

Im Allgemeinen sollten die Anweisungen in den vorherigen Kapiteln lhnen ermdglichen,
die Gabelfedern zu wechseln, aber manchmal werden spezielle Werkzeuge benétigt.
Uberpriifen Sie das Label auf eine Notiz.

. Closed Cartridge (MX) Gabeln enthalten eine komplette unter Druck stehende
Dampfungseinheit, die einem StoRdampfer sehr ahnlich ist. Die Feder ist unter oder um
die Dampfungseinheit angebracht. Die Gabelholme enthalten Ol zu Schmierzwecken.
Offnen Sie die Gabelkappe und lassen Sie das Ol von oben ab. Schrauben Sie die
Gabelkappe wieder hinein und klemmen Sie den unteren Teil der Gabel in einen
Schraubstock. Lésen Sie die Schraube, die den internen Dampfer von unten hélt und
ziehen Sie ihn heraus, sodal} Sie die Dampferstange sehen kdnnen. Verwenden Sie
das Werkzeug (B), um die Mutter auRerhalb der Gabel zu halten und entfernen Sie die
Schraube. Entfernen Sie das Werkzeug (B). Wenn Sie nun die Gabelkappe wieder
offnen, kann sie zusammen mit der Dampfereinheit und der Feder entfernt werden.

F5. GABEL WARTUNG

Informationen zur ordnungsgemafen Wartung der Originalgabeln finden Sie im
Wartungshandbuch des Herstellers. Kontrollieren Sie die Gabel regelméRig auf Beschadigungen
und Leckagen. Waschen Sie die Gabel mit einem milden Reinigungsmittel. Vorsicht mit Druckluft
und keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden. Schitzen Sie Ihre Gabel mit WD40 oder
ahnlichem.

e  Alle 10000 km oder 1x im Jahr reinigen und das Gabelfett auf das Innenrohr auftragen.

e  Alle 20000km oder alle 2 Jahre das Gabeldl wechseln. Verwenden Sie nur HYPERPRO
Ol, damit sie sicher sind von der richtigen Viskositét und Qualitét.

HYPERPRO progressive Gabelfedern haben eine lebenslange Garantie gegen Bruch.
14 Spring manual v3.3 DE
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FEDERBEIN, AUS- UND EINBAU

HINWEIS: Wir empfehlen dringend, das Werkstatthandbuch Ihres Fahrzeugs fur die korrekte
Montage zu beachten.

1

M1.

4

5

M2.

M3.

Stellen Sie das Motorrad fest und stabil mit dem Hinterrad frei vom Boden. Verwenden Sie
keinen Stéander, der die Schwinge stiitzt.

Falls erforderlich, Koffer, Sitze und Verkleidung entfernen, um die Befestigungspunkte des
Federbeins zu erreichen.

Wenn der Dampfer einen Fernbehalter und / oder eine hydraulische Vorspannung mit einem
Fernsteller hat, missen diese zusammen mit dem Dampfer vom Motorrad entfernt werden.
Entfernen Sie die Schraube (n) oder die Klemme (n) der zu entfernen Teile, so daR sie lose
sind und entfernt werden kénnen.

ACHTUNG! - Die Schlauche durfen nicht gelést werden, das System steht unter Druck!

MONO FEDERBEIN (& TELELEVER VORDERSEITE)
Entfernen Sie die Muttern von den Federbeinaufnahmen (1 & 2).

Stiitzen oder heben Sie das Hinterrad, um die Schrauben
herauszunehmen und entfernen Sie das Federbein vom Motorrad.

Tauschen Sie die Originalfeder gegen die HYPERPRO Feder aus
(siehe Kapitel R1-R3)

Montieren Sie das Federbein in das Motorrad. Platzieren Sie die
obere Schraube (1). Heben Sie das Hinterrad an, um den unteren
Bolzen (2) zu platzieren. Ziehen Sie die Muttern mit dem korrekten
Drehmoment fest. Falls vorhanden, montieren Sie den
Fernbehalter und / oder den Ferneinsteller an das Motorrad.

STEREO FEDERBEINE
Entfernen Sie die Muttern von den Federbeinaufnahmen (1 & 2).

Stiitzen oder heben Sie das Hinterrad, um die Schrauben
herauszunehmen und entfernen Sie die Federbeine vom Motorrad.

Tauschen Sie die Originalfeder gegen die HYPERPRO Feder aus
(siehe Kapitel R1-R3)

Montieren Sie das Federbein in das Motorrad. Platzieren Sie die
obere Schraube / Mutter (1). Heben Sie das Hinterrad an, um den
unteren Bolzen (2) zu platzieren. Ziehen Sie die Bolzen und Muttern
mit den korrekten Drehmoment fest.

M2 — stereo Federbein

UMLENKSYSTEM

Das Umlenksystem befindet sich meistens unter der Schwinge. Manchmal ist es fur einen
besseren Zugang notwendig, Teile des Auspuffs oder der Verkleidung zu entfernen.
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HINWEIS: Stellen Sie sicher, daf alle Teile des Umlenksystems in der richtigen Position und
Richtung montiert werden kdnnen. Suchen Sie nach Markierungen (z. B. Pfeile) oder machen Sie
Ihre eigenen, machen Sie Fotos und lberprifen Sie das Werkstatthandbuch lhres Fahrzeugs.
Falsche Montage beeintrachtigt das Fahrverhalten und kann zu geféhrlichen Situationen fuhren!

Uberpriifen Sie den Zustand der hinteren Aufhangungsteile. Reinigen und nachschmieren, falls
erforderlich. Uberpriifen Sie alle Lager und Dichtungen auf Beschadigung und Spiel, ersetzen Sie

sie bei Bedarf.

M3.1 UMLENKSYSTEM - RECHTE ZUGSTREBEN

4

Entfernen Sie Muttern (3) und (4). Stiitzen oder heben Sie das
Hinterrad, um die Schrauben und Zugstreben (5) herauszunehmen.

Entfernen Sie die Muttern von den Federbeinaufnahmen (1 & 2).
Entfernen Sie die Schrauben und entfernen Sie das Federbein vom
Motorrad. Wenn nicht genligend Platz vorhanden ist, entfernen Sie
auch die Schraube (6) und die Umlenkung (7).

Tauschen Sie die Originalfeder gegen die HYPERPRO Feder aus
(siehe R1-R3).

M3.1 —rechte Streben

Montieren Sie das Federbein in das Motorrad mit der oberen Schraube (1). Montieren Sie alle
Teile zuriick und heben Sie das Hinterrad an, um den letzten Bolzen (3 oder 4) zu montieren.
Ziehen Sie die Bolzen und Muttern mit dem korrekten Drehmoment fest. Falls vorhanden,
montieren Sie den Fernbehalter und/ oder den Ferneinsteller an das Motorrad.

M3.2 UMLENKSYSTEM - DREIECKIGE UMLENKUNGSPLATTEN

4

Der einfachste Weg ist, die Platten zu entfernen. Stellen Sie
sicher, daf alle Teile in der richtigen Position wieder
angebracht werden kénnen. Normalerweise ist es
ausreichend, die Schraube (2) und eine der Schrauben (3
oder 4) zu entfernen, um den Stof3dampfer auszubauen.
Entfernen Sie mehr Teile, wenn mehr Platz benétigt ist.

Entfernen Sie die obere Mutter und Schraube (1) und
nehmen Sie das Federbein aus dem Motorrad. Je nach
Modell ist dies entlang der Schwingenoberseite oder
darunter moglich. Manchmal ist es notwendig, das Hinterrad
anzuheben, um geniigend Platz zu schaffen den Dampfer
herauszunehmen.

M3.2 — dreieckige Platten
Tauschen Sie die Originalfeder gegen die HYPERPRO Feder aus (siehe R1-R3).

Montieren Sie das Federbein in das Motorrad mit der oberen Schraube (1). Montieren Sie alle
Teile zuriick und heben Sie das Hinterrad an, um den letzten Bolzen (3 oder 4) zu montieren.
Ziehen Sie die Bolzen und Muttern mit dem korrekten Drehmoment fest. Falls vorhanden,
montieren Sie den Fernbehalter und / oder den Ferneinsteller an das Motorrad.

16
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FEDERBEIN FEDER AUSTAUSCH
R1. FEDERBEIN BASIC
1 Entfernen Sie das Federbein vom Motorrad (siehe M1-M3).

2 Entfernen Sie die Feder mit einer Federbeinpresse (G) vom Federbein. Stellen Sie sicher, dal3
nur die Feder und nichts anderes zusammengedriickt wird. Stellen Sie die Platten gegen den
Sicherungsring der Feder, aber nicht dariiber. ACHTUNG! Stellen Sie sicher, da das
Federbein stabil steht, ohne daR es herausspringen kann.

Driicken Sie die Feder zusammen, schieben Sie ggf. den Gummipuffer mit einem kleinen
Schraubendreher nach unten und entfernen Sie den Haltering oder Clip.

Dekomprimieren Sie die Feder und entfernen Sie das Federbein vom Werkzeug.

@

3 Uberpriifen Sie alle Teile vor dem erneuten Zusammenbau. Ein undichtes Federbein sollte
behoben werden.

Manche Federbeine haben ein externes Reservoir. Niemals ein Reservoir entfernen oder
offnen; weil dadurch der Dampfer drucklos wird. Beachten Sie, daf? es Federbeine gibt die eine
Schraube auf der gegentiberliegenden Seite der Zugstufenschraube an der Montagegabel
haben. Durch Entfernen dieser Schraube wird auch der Dampfer druckentlastet.
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4  Stellen Sie die Federvorspannung ein (siehe Label: SPRING
PRELOAD).

Wenn die Vorspannung durch einen Nockenring eingestellt
wird, werden die Positionen immer von der niedrigsten
Vorspannungseinstellung (langste mogliche Federlange am
Federbein) bis zur héchsten Einstellung gezahlt (das Bild
zeigt die hochste Einstellung).

Manchmal gibt es ein Clipringsystem, das die
Grundposition des Federtellers bestimmt. Die
Einstellungen werden von der niedrigsten
Vorspannungseinstellung bis zur héchsten gezahit.

Wenn die Vorspannung durch Gewinde eingestellt wird, '
messen Sie zuerst die freie Lange der HYPERPRO Feder vor PRELOAD
der Montage =Llo-L1 \

Schrauben Sie den Federvorspannring auf die richtige
Einstellung. Manchmal muss eine Sicherungsschraube —
geldst werden, bevor dies mdglich ist, ansonsten gibt es
zwei Schraubringe. Die Lange der auf dem Dampfer
montierten Feder (L1) sollte "freie Lange (Lo)" -
"Vorspannung" sein (siehe Label: SPRING PRELOAD)

Lo

Stellen Sie sicher, dal Sie vom Vorspannring bis zum
Federteller messen. Ziehen Sie das Federbein aus; es gibt -
oft eine interne Zuganschlagfeder, die die Lange

beeinflusst.

Es gibt Federbeine (FJR / TDM) mit zwei Hauptfedern und zwei
Einstellungen (weich und hart). Entfernen Sie beide Federn und den
Einstellmechanismus, sie werden nicht mehr benutzt; Die beiden
Federn werden durch eine progressive Feder ersetzt. Der originale
Federteller mit Einstellring muss auf dem Dampfer bleiben (rechtes
Bild), obwohl der Einstellring den Dampfer nicht mehr justiert.

Clie(S)
Rebeume
[adjiste
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5 Montieren Sie die HYPERPRO Feder auf dem Federbein.
Normalerweise wird die progressive Seite hach oben
montiert * (es sei denn, es gibt eine Notiz auf dem Label).
Die Feder zusammendriicken und den Federteller auf das
Federbein setzen. Dekomprimieren Sie die Feder.

— UP (%)

Stellen Sie sicher, daR die Befestigungsldcher parallel sind.
Stecken Sie einen Schraubenzieher durch jedes Loch des
Federbeins, um die Locher in die richtige Position zu drehen.

6 Messen Sie die Lange der Feder erneut, um sicher zu sein,
daR die Vorspannung korrekt ist. Die Zuganschlagfeder
konnte die in Schritt 4 gemessene Lange beeinflusst haben.
Die Vorspannung kann mit eingebauter Feder geédndert
werden.

Wenn die Vorspannung korrekt ist, verriegeln Sie den Ring, er
darf sich nicht mehr bewegen. Die beiden Schraubringe
werden gegeneinander gedreht oder eine Sicherungsschraube
angezogen.

7 Stellen Sie die Dampfung ein (falls verfugbar, siehe Label:
REBOUND & COMPRESSION)

Die Zugstufendampfungsschraube (2) befindet sich
normalerweise an der Stange des Federbeines. Manchmal gibt
es einen Ring, der um die Dampferstange gedreht werden
muss. Die Druckstufeneinstellung (3) befindet sich
normalerweise am externen Reservoir.

Drehen Sie die Einstellschrauben im Uhrzeigersinn bis zum
Maximum. Drehen Sie die Schrauben (entgegen dem
Uhrzeigersinn) um die Anzahl der Klicks oder

Umdrehungen wie auf dem Label angegeben.

8 Bauen Sie das Federbein wieder ins Motorrad (siehe
M1-M3).
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R2. FEDERBEIN MIT HYDRAULISCHER FEDERVORSPANNUNG

1 Entfernen Sie das Federbein vom Motorrad (siehe M1-
M3).

2 Entfernen Sie die Feder mit einer Federbeinpresse (G)
vom Federbein. Zum Abnehmen der Feder gibt es zwei
Méoglichkeiten (abhangig vom Modell):

Manche Federbeine haben einen normalen Federteller
an der Stangenseite des Dampfers, siehe R1.

Andere haben eine hydraulische Vorspannung, die durch
einen Clipring gehalten wird. Zuerst die
Sicherungsschraube (7) I16sen. Verwenden Sie den
Adapterring (H), um auf die Vorspanneinheit driicken zu
kénnen. ACHTUNG! Stellen Sie sicher, daf3 das

Federbein stabil steht, ohne daR es herausspringen kann.

HINWEIS: Das Einstellen der Vorspannung auf ein
Minimum erleichtert das Entfernen der Feder.

Die Vorspanneinheit und die Feder zusammendriicken, bis

der Clipring erscheint. Entfernen Sie den Clipring und
dekomprimieren Sie die Feder. Beachten Sie die
Ausrichtung fir die Schraube (7) am Dampfer.

Stellen Sie die Vorspannung nicht ein, wenn die Feder
entfernt ist!

3 Uberpriifen Sie alle Teile vor dem erneuten
Zusammenbau. Ein undichtes Federbein sollte behoben
werden.

Manche Federbeine haben ein externes Reservoir.

Niemals ein Reservoir entfernen oder &ffnen; weil dadurch

der Dampfer drucklos wird.

Beachten Sie, daRR es Federbeine gibt, die eine Schraube
auf der gegeniiberliegenden Seite der Zugstufenschraube

an der Montagegabel haben. Durch Entfernen dieser
Schraube wird auch der Dampfer druckentlastet.

=
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4 Montieren Sie die HYPERPRO Feder auf dem Federbein.
Normalerweise wird die progressive Seite nach oben montiert *
(es sei denn, es gibt eine Notiz auf dem Label). Die Feder
zusammendriicken und den Federteller auf das Federbein
setzen. Dekomprimieren Sie die Feder.

Stellen Sie sicher, daR die Befestigungsldcher parallel sind.
Stecken Sie einen Schraubenzieher durch jedes Loch des
Federbeins, um die Locher in die richtige Position zu drehen.

Wenn die hydraulische Vorspannung entfernt wurde, stellen

Sie sicher, daf3 sich das Gerat in der ursprunglichen Position
befindet und ziehen Sie die Sicherungsschraube (7) an. Die

Schraube sollte mit der Markierung Ubereinstimmen.

5 Stellen Sie die Vorspannung auf di